Eme starke Verbindun

Hochabsetzkipper
Absetzkipper
Contamner

Hat die Antwort.




Mit dem universellen FASIECO-C
in Verbindung mit einem UNIMO

i

Ein universelleres Container-Absetz-
und Kippsystem in Verbindung mit
einem UNIMOG Triebkopf ist kaum =
vorstellbar. Durch die UNIMOG-
typische Vielseitigkeit wird die Ver-
wendung dieses Absetzkippers noch
erweitert.

Offene oder geschlossene Container
unterschiedlichster GréBe und
Ausfuhrung werden mit dem
FASIECO-Absetzkipperohne hydrau-
lische Abstitzungen aufgenommen
und entleert. Seile, Ketten, etc. zur
Verbindung von Fahrzeug und Con-
tainer wahrend dieser Vorgange sind
Uberflussig. Alle Bedienungseinrich-
tungen sind im Fahrerhaus. Der
Fahrer muB seine Kabine zum
Aufnehmen, Absetzen oder Kippen
eines Containers nicht verlassen.
Also — ein wirklicher ,Ein-Mann-
Betrieb”.

Je klrzer die Entfernung zwischen
Container-Stellplatz und Kippstelle
desto rationeller ist dieses System

mit seinen extrem kurzen Aufnahme-, o S
Absetz- und Kippzeiten. /\ Aufnehmen eines Containers. WV Entleeren ohne StutzfuBe.

Abstellen von Containern unter
Abwurf- und Férdereinrichtungen
oder in Tiefgaragen stellen mit
diesem Absetzkipper kaum ein
Hindernis dar.

Niveaugeregelte Luftfederung an der
Hinterachse, sowie Schrauben-
federn an der Vorderachse, sind ein
Garantflrausgezeichnete Fahreigen-
schaften.

Auf dffentlichen StraBBen transportiert
der FASIECO-Absetzkipper Nutz-
lasten bis 8.000 kg bei 80 km/h.

—= | Eine starke Verbidung,
=% dennsie verbindet den FASIECO-Anbau mit dem UNIMOG-Triebkop!




ontainer- Absetzkipper-System
3- Iriebkopf 16sen Sie fast jedes Transportproblem.

Umladen in GroBcontainer mit dem Hochabsetzkipper.

Der FASIECO-Hochabsetzkipper
erweitert die Vorzige des normalen
FASIECO-Absetzkippers und stellt
gegebenenfalls eine Erganzung zu
GroBraumsystemen dar.

Niedrige Bauweise, tiefer Last-
schwerpunkt, hohe Wendigkeit,
niveaugeregelte Luftfederung und
eine lastabhangige Bremsanlage
zeichnen auch den FASIECO-
Hochabsetzkipper aus.

Bei groBeren Entfernungen zwischen
Containerstellplatz und Kippstelle ist
der Einsatz von GroBraumcontainern

wirtschaftlich sinnvoll. In den
meisten Fallen ist der Platzbedarf
des GroBraumcontainers an der
Anfallstelle nicht vorhanden, oder die
Anfallmenge ist zu gering. Hier wird
der FASIECO-Hochabsetzkipper als
Zubringerfahrzeugfirden GroBraum-
container rationell eingesetzt.
Der FASIECO-Hochabsetzkipper
entleert stufenlos seine Container bis
zu einer Ausschutthohe von ca.
2.300 mm. Auch bei diesem
. Entleerungsvorgang sind

hydraulische Abstutzungen

nicht erforderlich.

Besonders vorteilhaft ist das
waagerechte Anheben des Con-
tainers, z.B. bei leichtflussigen
Schuttgutern, bis zur gewunschten
Ausschitthohe.

Ein gut organisierter Service- und
Ersatzteildienst garantieren eine
hohe Verflgbarkeit.

Selbstverstandlich passen alle
FASIECO-Container zu allen
FASIECO-Absetzkippertypen.

Hat die Antwort.




..aus dieser starken Verbimdung das umfangrelche
Programm fiir den taghichen Einsatz.

Zu unserem Lieferprogramm Contarner fiir jedes Transportgut.
zdhlen neben dem Absetzkipper e
und Hochabsetzkipper auBerdem: N ﬁ : e

Hochabsetzkipp- Container
und Absetzkipp- :
Anhanger : Hubwagen.
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