Rangieren und Schneetrasen
mit einem Fahrzeug.

Mercedes-Benz Unimog U 400 als professionelles Rangierfahrzeug

fur 600 t Anhangelast mit Frasschleuder fur den Wintereinsatz.

Mit einem neu konzipierten Antriebsstrang, der neben
der Wandlerschaltkupplung fir das Ziehen schwerer
Anhé&ngelasten auch ein Kriechganggetriebe flir sehr
langsame Arbeitsgeschwindigkeiten beinhaltet, kann
der Mercedes-Benz Unimog in der Konfiguration als
kraftstoffsparendes Rangierfahrzeug jetzt auch mit
einer Frasschleuder fiir die Schneerdumung auf der
Schiene oder StraBe eingesetzt werden. Mit Hilfe einer
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Logistics

www.dbfuhrpark.de www.bahn.de /regio-nordostbayern

Schnellwechsel-Vorrichtung erfolgt der An- und Abbau
der Frasschleuder schnell und bequem, so dass der
2-Wege Unimog auch kurzfristig fiir die Schneerdaumung
auf einem Bahnubergang oder einer WerksstraBe zur
Verfligung steht. Der Antrieb der Frasschleuder erfolgt
uber die ab Werk lieferbare mechanische Frontzapfwelle
des Unimog. Mehr Infos bei Inrem Unimog Partner oder
unter www.mercedes-benz.com/unimog-2-wege
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Technische Daten

Fahrgestell
Motor: » Leistung 130 kW (177 PS)
* Emissionsklasse Euro 5
Getriebe: * MB-Vollsynchronwendegetriebe mit

8 Vorwarts- und 8 Rickwértsgéngen
* Vmax auf der StraBe: 90 km/h

* Vmax auf der Schiene: 50 km/h
vorwarts und rlickwérts
Achsen/Antrieb: ¢ permanenter Allradantrieb
mit Langsdifferenzialsperre

« Differenzialsperre an
Vorder- und Hinterachse

Réader: * Spurweite flr Antrieb auf der Schiene
ber Fahrzeugrédder fiir maximale
Traktion

Serienausstattung

* Korrosionsfreie Kabine aus Faserverbundwerkstoff,
gepriift nach ECE-R29/2

» Panorama Windschutzscheibe
+ Klimaanlage

* Heizungs- und Beliiftungssystem
in 4 Stufen regulierbar, Pollenfilter

 Telligent®-Schaltung

« Antiblockiersystem (ABS)

» Federspeicher Feststellbremse
* Fensterheber elektrisch, u.v.m.
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Sonderausstattung

Wandlerschaltkupplung fiir ruckfreies Anfahren mit hohen
Anhéngelasten - ohne VerschleiB

2-Kreis-Hydraulik, u. a. fiir Hydraulikversorgung von
Schienenflihrung und Kompressor sowie fir Bedienung
von Frasschleuder und Schneepflug

Mechanische Frontzapfwelle zum Antrieb der Frasschleuder

Kriechganggetriebe fir langsame Arbeitsgeschwindigkeit
bei voller Motorleistung

Mechanischer Batteriehauptschalter, u.v.m.

An- und Aufbau

ZAGRO-Bahntechnik, u.a.

Hochschwenkbare Schienenfiihrung mit Laufrollen 400 mm
Aufgleishilfe mit Kamerasystem

Spurweite: 1.435 mm (auch fir Breitspur méglich)
Eisenbahnwage-Bremsanlage fir 40 Achsen/600 t
Funkfernsteuerung AK 6

Automatische Kuppelstange hinten mit Dampfung
Signallichtanlage und Signalhorn

Sicherheitsfahrschaltung (SIFA)

EBA-Abnahme/Zulassung fiir DB-Netz-Infastruktur

KAHLBACHER Fréasschleuder KFS 750/2500

Durchmesser Frastrommel: 750mm
Raumleistung ca. 1.200 t/h

GMEINER Vario-Schneepflug VPG 300
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Raumbreite bei 30°: bis 2.700 mm
Effektives Schneerdumen mit max. 31° Arbeitswinkel
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