2-Wege Unimog mit Ladekran
und Personenkorb.

Mercedes-Benz Unimog U 400 fur Wartungs- und Reparaturarbeiten

an der Eisenbahn-Infrastruktur.

Ausgestattet mit Schienenflhrung und Bahntechnik
sowie einem Ladekran kann der 2-Wege Unimog fiir
vielféltige Arbeiten an der Eisenbahn-Infrastruktur
eingesetzt werden. Mit montiertem Personenkorb
kénnen bei einer max. Arbeitshéhe von ca. 15 m,

z. B. Inspektionen von Briicken oder auch Wartungs-
und Reparaturarbeiten an der Oberleitung durchgefiihrt
werden. Dabei erflillt der Kran mit Personenkorb
vollumfénglich die strengen Sicherheitsrichtlinien der
EN 280 fiir fahrbare Hubarbeitsbiihnen sowie die

Anforderungen fur die Zulassung auf der Schiene.
Auf Wunsch ist das Unimog Fahrgestell ab Werk

mit einem hydrostatischen Fahrantrieb ausgestattet,
mit dem eine stufenlose Anpassung der Arbeitsge-
schwindigkeit moglich ist. Bei Inspektionsfahrten
auf der Schiene kann das Fahrzeug zudem (ber
Fernsteuerung vom Personenkorb aus gefahren
werden. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem
Unimog Partner oder auch online unter
www.mercedes-benz.com/unimog-2-wege
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Technische Daten

Fahrgestell
Motor: * Leistung 210 kW (286 Ps)
* Emissionsklasse Euro 5
Getriebe: * MB-Vollsynchronwendegetriebe mit

8 Vorwarts- und 8 Riickwértsgéngen
* Vmeax auf der StraBe: 90 km/h

* Vmax auf der Schiene: 50 km/h
vorwarts und riickwarts

Achsen/Antrieb: = permanenter Allradantrieb
mit Langsdifferenzialsperre

» Differenzialsperre an
Vorder- und Hinterachse

Rader: * Spurweite fiir Antrieb auf der Schiene
liber Fahrzeugréder flir maximale
Traktion

Serienausstattung

* Korrosionsfreie Kabine aus Faserverbundwerkstoff,
gepriift nach ECE-R29 /2

* Panorama Windschutzscheibe
* Klimaanlage

* Heizungs- und Bellftungssystem
in 4 Stufen regulierbar, Pollenfilter

« Telligent®-Schaltung

* Antiblockiersystem (ABS)

e Federspeicher Feststellbremse
* Fensterheber elektrisch, u.v.m.
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Sonderausstattung

Hydrostatischer Fahrantrieb fiir dosierte Langsamfahrt
per Fernsteuerung aus dem Personenkorb

1-Kreis-Hydraulik ab Werk

Fahrersitz als luftgefederter Komfort-Schwingsitz
Anhangerkupplung und Anhangerbremsanlage
Mechanischer Batteriehauptschalter, u.v.m.

An- und Aufbau

ZAGRO-Bahntechnik, u.a.:

Hochschwenkbare Schienenfiihrung mit Laufrollen 400 mm
Aufgleishilfe mit Kamerasystem

Signallichtanlage und Signalhorn

Sicherheitsfahrschaltung (SIFA)

EBA-Abnahme/Zulassung flr DB-Netz-Infastruktur

HIAB Ladekran XS 122 ES-3 Hipro:

Ladekran mit 3-fach hydraulischem Ausschub

Personenkorb gemaB EN 280 fir fahrbare
Hubarbeitsbiihnen

Max. Arbeitshohe ca. 15 m
Seitliche Reichweite ca. 10 m

Krantragrahmen mit Stiitzbeinen
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