Verwenduncszweck

Das Fahrzeup wird bei GroReinsitzen mit anderen Fahrzeugen
des Technischen Dienstes,insbesondere zur Binsatzstellenbe~

leuchtung eingesetzt.

Tlektrisches Motorgerat

Ex-geschiitztes Be~ und Sntliftungsgerit, Leistung 50 ma/h
Hotorkettensige, 60 cm Schnittlénge, Leistung 6 PS8
Tauchpumpe, 6500 Watt/220 Volt, Leistung 800 1/min
Trennschieifer, 1800 Watt/220 Velt, 7000 U/min

N =

Sanititsgerat

1 Sanitdtskasten, klein

Beleuchtungsgernst

1 Stromaggregat 12,5 kVa, angetrieben durch Vii-Industrie-
motor und 400 m Kabel dazu

5> Hochleistungsscheinwerfer 1000 Watt/220 Volt

5> Scheinwerfer 200 Watt/220 Volt

6 Hingelampen 60 Watt/220 Volt (spritzwassergeschﬁtzt)

Werkzeus und Zubehﬁr

1 Elektrowerkzeugkasten
div. Werkzeuge und Aufraumungsgerat

div. Drahtseile

Lingebautes Funkzeriat FuG 7 b
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